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SCHUTZGLÄSER 
AUS ZINKSELENID (ZNSE) 

FÜR CO2-LASER 

 
 

PROTECTIVE WINDOWS MADE OF 
ZINC SELENIDE (ZNSE) 

FOR CO2-LASERS 
 

 
ZINKSELENID 

 
Zinkselenid ist ein II-VI-
Verbindungshalbleiter-Material. 
Schmelzpunkt: 1.525 °C 
Formel: ZnSe 
Dichte: 5,27 g/cm³ 
Molmasse: 144,35 g/mol 

 
ZINC SELENIDE 

 
It is a semiconductor of the II-VI 
semiconductor group. 
Melting point: 1525 °C 
Formula: ZnSe 
Density: 5.25 g/cm3 
Molar mass: 144.35 g/mol 

 
 

SCHUTZGLÄSER  
FÜR CO2-LASER 

 
Die Schutzgläser findet man als letzte 
Optik vor dem Arbeitsbereich. Bei der 
Materialbearbeitung kommt es immer 
wieder zu Rückspritzern vom zu 
bearbeitenden Werkstück. Schutzgläser 
dienen deshalb zum Schutz der 
hochwertigen Laseroptiken vor 
Materialspritzern, zum Beispiel beim 
Laserschweißen oder Schneiden. 
 

 
PROTECTIVE WINDOWS  

FOR CO2-LASER 
 
Those protective windows are the last 
optics placed in front of the working 
area. They protect high-class laser 
optics from material splitting’s, for 
example in the course of the laser 
welding and cutting process. 
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TYPISCHE 
ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN 

 

 
 

TYPICAL  
APPLICATIONS 

 
 
Aufgrund seiner niedrigen Absorption 
sowie der hohen Temperaturbeständigkeit 
werden Schutzfenster aus Zinkselenid 
häufig in CO2-Lasersystemen mit hoher 
Leistung eingesetzt. 
 
Zudem ist das Material ideal für eine 
Reihe von Infrarotanwendungen. 
 

 
GVB is able to deliver a broad range of 
optics for CO2 laser cutting systems, so 
GVB is your source for lenses and other 
consumables for a wide array of laser 
cutting machines produced to OEM 
specifications including for example 
Amada, Bystronic, Cincinnati, Mazak, 
Mitsubishi and Trumpf. 
Furthermore the material is ideal for 
infrared applications.  

 
STANDARDSPEZIFIKATION FÜR 

SILIZIUM SPIEGEL – REFLEKTOREN  

 
STANDARD SPECIFICATION FOR 

ZNSE PROTECTION WINDOWS 
 
 

 
 
Durchmesser +0 –0,2  

oder ±0,1 mm 
Dicke  +0 –0,2  

oder ± 0,1 mm 
Freie Apertur vom 
Durchmesser 

>90° 

Oberflächenqualität 
Scratch/Dig (S/D) 

40/20 

Kantenfacette 0,3 mm x 45° 

Planheit Max.  
ein Streifen 

 
 

 
 
Diameter variation +0 –0,2  

or ±0,1 mm 
Thickness variation +0 –0,2  

or ± 0,1 mm 
Clear aperture of 
diameter 

>90% 

Surface quality 
Scratch/Dig (S/D) 

40/20 

Edge facette 0,3 mm x 45° 

Plainess Max.  
one stripe 
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BESCHICHTUNGSBEREICH 
 

 
 

COATING RANGE 
 

 
AR-Beschichtungen können in 
verschiedenen Wellenlängenbereichen 
angeboten werden und sind für 
leistungsstarke Laser optimiert. Durch 
unterschiedliche 
Beschichtungsmaterialien und Designs 
kann die Bandbreite beeinflusst werden. 
Neben der Antireflexbeschichtung für die 
CO2 Wellenlänge können auf 
Kundenwunsch weitere AR-
Beschichtungen für andere Wellenlängen 
realisiert werden. Bitte sprechen Sie uns 
an. 
 

 
All AR-Coatings can be offered in 
various wavelengths and are optimized 
for high-power lasers. Due to different 
coating materials and coating designs 
we are able to influence the broad band. 
Besides the antireflective coating for the 
wavelength of a CO2 laser, antireflective 
coating can also be realized for other 
wavelengths if the customer wishes so. 
Please contact us. 
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OPTISCHE ENTSPIEGELUNGEN 
„ANTIREFLEXBESCHICHTUNG 

STEIGERT LEISTUNG!“ 
 

 
 

OPTICAL ANTIREFELECTION-
COATINGS 

„ANTIREFLECTIVE COATING 
ENHANCES PERFORMANCE“ 

 
Jeder Lichtstrahl erzeugt während des 
Übergangs von einem in ein anderes 
Medium einen Rückreflex. Da durch den 
Rückreflex Leistungsverluste und nicht 
ungefährliche Brennpunkte entstehen 
können, werden zur Minderung dieser 
Effekte Antireflexbeschichtungen 
aufgetragen. 
  
Antireflexbeschichtungen (kurz AR-
Beschichtung) werden in einer Vielzahl in 
der Optik verwendet, denn sie reduzieren 
die Reflexion von transmittiven 
Oberflächen. Vorteilhaft sind dadurch die 
erhöhte Lichttransmission und eine 
Verringerung von Abbildungsfehlern. 
Unsere Schutzgläser sind standardmäßig 
auf beiden Seiten mit einer 
Antireflexbeschichtung für die 
Wellenlänge des CO2 Lasers von10600 
nm versehen. Natürlich können wie Ihnen 
die Schutzgläser auch ohne AR-
Beschichtung offerieren. 
 

Each ray of light generates a back 
reflection during the transition from one 
into another medium. Antireflective 
coatings are used to minimize an 
amount of effects like loss of power and 
the appearance of dangerous hot spots 
caused by the back reflection. 
  
 
Antireflective coatings (short AR-
coatings) are used in various ways in the 
field of optics because they reduce the 
reflection of transmittive surfaces. The 
increased light transmission and the 
reduction of aberrations are 
advantageous. 
Our protective glasses are antireflective 
coated on both sides for a wavelength of 
10600 nm of the Co2 laser on both 
sides. 
But of course it is also possible to deliver 
protective glasses without an 
antireflective coating. 
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TRANSMISSIONSKURVE ZNSE MIT 
UND OHNE 

ANTIREFLEXBESCHICHTUNG 
 

 
 

TRANSMISSION CURVE OF ZNSE 
WITH AND WITHOUT 

ANTIREFLECTIVE COATING  
 

  
 

AR Coating 
 

No Coating 

 
TRANSMISSIONSMESSUNGEN 
 
Zusätzlich zu den Transmissions-
messungen im Werk lassen wir von 
neutraler Stelle Transmissionsmessungen 
durch das Laserzentrum in Hannover 
vornehmen. 
 

 
TRANSMISSION MEASUREMENTS 
 
In addition to the transmission 
measurements in our plant we also have 
them done in the Laserzentrum 
Hannover to get a neutral result. 
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EIN AUSZUG VON SCHUTZGLÄSERN BEKANNTER LASERKOPFHER STELLER 

AN EXTRACT OF PROTECTIVE WINDOWS OF WELL-KNOWN LASE R 
MANUFACTURER 

 
 

DURCHM. MM/INCH 
DIAMETER MM/INCH 

DICKE MM 
THICKNESS MM 

12,7/0,5 2,0 
25,4/1 2,0 

27,9/1,1 3,1 
38,1/1,5 3,1 

50/2 5,1 
63,5/2,5 6,4 
88,9/3,5 6,4 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GVB GmbH – Solutions in Glass    � : +49 2406/665588 0   Amtsgericht Aachen  
Nordstern-Park 2    �    +49 2406/665588 10   Geschäftsführer Norbert Braun 
52134 Herzogenrath, Germany                      E-� : info@g-v-b.de                         UST-ID: DE275411216 

 
 

WIR SIND AUCH IN DER LAGE, ANDERES ZUBEHÖR FÜR DIE MEISTEN 
HOCHLEISTUNGS-CO2-LASERSYSTEME ZUR VERFÜGUNG ZU STE LLEN; 

GEBAUT NACH EINIGEN SPEZIFIKATIONEN. 
 

WE ARE ALSO ABLE TO PROVIDE OTHER ACCESSORIES FOR M OST HIGH 
POWER CO2 LASER SYSTEMS; BUILT TO SOME SPECIFICATIO NS. 
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